MB Fahrzeuge Brauchtumsveranstaltungen

5. Muster fur ein Gutachten eines amtlich anerkannten Sachverstandigen

Gutachten

gemal der Zweiten Verordnung Uber Ausnahmen von stralBenverkehrsrechtlichen

Vorschriften

zum Einsatz von Fahrzeugen bei Brauchtumsveranstaltungen

[J mit/ [ ohne" Personenbeférderung,
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Sitzplatze; max. Stehplatze
Fahrzeugidentifizierung
Fahrzeug- und Aufbauart:
Hersteller:
Fahrzeug-ldent-Nr.:
Fabrikschild (Anbringungsort):
Betriebserlaubnis-Nr.:

Beschreibung des Aufbaus mit Bilddokumentation

Fahrzeugdaten

Maf3e Uber alles: Ld&nge _ mm; Breite: _ mm; Hohe:
Zulassiges Gesamtgewicht: _ kg

Zulassige Achslast: vorn: _ kg hinten: __ kg

Zahl der Achsen:
GroRenbezeichnung der Bereifung:
Art der Betriebsbremse:

Art der Feststellbremse:

Lenkung: Lenkeinschlag [ nicht begrenzt/ [J auf Grad begrenzt *)

Art der mechanischen Verbindungseinrichtung":

[J zugose [J zugkugelkupplung
[J Bolzenkupplung [J sonstige Beschreibung:
Zuggabel, -deichsel, -rohr: O Originalzustand

[J geanderte Ausfiihrung:

hinten: [J Kupplungskugel
O Bolzenkupplung

Sicherheitsvorkehrungen fur die Personenbeférderung
Ein-/Ausstiege (Beschreibung, MalRe):

Brustung, Haltevorrichtung (Beschreibung, MaRRe, Lage):
Auflagen, Beschrankungen und Gultigkeitsdauer

Auf An- und Abfahrten *)

sind die erforderlichen Leuchtentrager anzubringen

I vorn/A hinten/] keine

(kann bei Begleitfahrzeug [] vor dem Fahrzeug /] hinter dem Fahrzeug / [] vor der Fahrzeugkombination /

[J hinter der Fahrzeugkombination entfallen)

betragt die zulassige Fahrgeschwindigkeit (Betriebsvorschrift)

6 km/h /[ 25 km/h / km/h. Ein Geschwindkeitsschild nach § 58 StvzZO ist [ / ist nicht [J erforderlich

sind alle Aufbauten fest und sicher anzubringen

*) zutreffendes ankreuzen
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dirfen auf (] dem Fahrzeug/ [] der Fahrzeugkombination [] Personen/ [] keine Personen beférdert werden
Zum Ziehen des Anhangers muss ein geeignetes Zugfahrzeug verwendet werden »)
] pas Zugfahrzeug muss mit einer Einleitungs-Druckluftbremsanlage ausgeristet sein.
] pas Zugfahrzeug muss mit einer Zweileitungs-Druckluftboremsanlage ausgertstet sein.
[J Das Zugfahrzeug muss mindestens ein tatsachliches Gesamtgewicht von
kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf eine Achse,
kg bei Wirkung der Betriebsbremse auf alle Rader haben.
Die Bremsverzégerung muss mindestens die unter Abschnitt 3.3 des Merkblattes angegebenen Werte erreichen.

[J Das Zugfahrzeug muss mit einer Verbindungseinrichtung in einer genehmigten und geeigneten Ausfiihrung
ausgerustet sein:

D-Wert min.: KN
V-Wert min.: KN
Stutzlast min.: KN

] pas Zugfahrzeug muss Verkehrs- und betriebssicher sein.
[J wahrend der Veranstaltung darf nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.

Weitere Auflagen und Beschrénkungen:

Bei Beachtung der geforderten Auflagen und Beschrankungen bestehen auch in Verbindung mit den
festgestellten Abweichungen von der StVZO bzw. der StVO keine Bedenken gegen die Verkehrssicherheit beim
Einsatz auf der o g Veranstaltung.

Gultigkeitsdauer

Das Gutachten ist gultig bis zum , sofern keine baulichen Verédnderungen vorgenommen werden.

, den

Der amtlich anerkannte Sachverstandige
fur den Kraftfahrzeugverkehr

((Siegel))

*) zutreffendes ankreuzen
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